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▶ 漏水試験

水圧 Mpa

0.4 0.6 0.8 1.0

○ ○ ○ ○

▶ 取り付け図
型枠合板（12mm）

水膨張ゴムリング

セパレーター

Ｗコン

止水壁

軸足

フォームタイ

取り付け・取り外しは、市販のコンパクトソケット(8ｍｍサイズ)
を使用することで、インパクトレンチでの作業が可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　※推奨品：TOP工業㈱製  EDS-8C

▶ 水膨張ゴム代表物性値

品種 NBR-7610

タイプ 未加硫

硬さ（Points） 62

引張強さ（Mpa） 7.4

伸び（％） 530

体積変化率
（vol％） 20～30

比重 1.2

▶ 寸法

W5/16

28

2

22

53

▶ パーツ構成

軸足
(一般メッキ) Ｗコン本体(ダクロメッキ)

専用ポリキャップ

セラキャップ

※セラキャップは 1液型エポキシ系変成
　弾性接着剤で接着してください。
　（推奨：コニシ㈱ボンドエフレックス）

施工イメージ① 施工イメージ②

【製造・発売元】 〒150－0011
東京都渋谷区東1－4－1尚豊ビル4Ｆ
TEL：03－5469－3401　/　FAX：03－5469－3403
HP :  http://www.tiger-21.com/
E-mail : info@tiger-21.com

大河株式会社※ 仕様及び外観は改良の為
予告なく変更になる場合がございます。

※錆について十分に配慮をしておりますが、作業環境によりＷコン入口部に錆が発生する恐れがあります。（雨垂れ・錆垂れや、ピット等の湿気の
　発生が予想される場合など）　型枠脱型後はすぐにモルタル充填又はセラミックキャップの取り付けを行ってください。




